
1       Vorwort zur zweiten Ausgabe9a    Welche Vorbehandlung für welchen Zweck?
9b     Was müssen die QIB-Beanspruchungsgruppen 

können?

Da die Oberfläche nicht nur optische, sondern auch schützende Aufgaben für das Werkstück zu 
erfüllen hat, muss zunächst bekannt sein, welchem Zweck das Werkstück zugeführt wird. Danach 
ist festzulegen, welche Ansprüche an die Haltbarkeit der Beschichtung des Werkstückes zu stellen 
sind. Um die Anforderungen an die Beschichtung definieren zu können, hat die QIB  fünf Ober-
flächen - Beanspruchgruppen festgelegt. Die Anforderungen an die Beschichtung können so an den 
Einsatzzweck des fertigen Produktes angepasst werden.
Nachfolgend die Einteilung der Beanspruchungsgruppen:

Salzsprühnebelprüfung*:  Die Unterwanderung von 16mm² /10cm² oder < 4mm Länge ist erlaubt.
Prüfung Kondenswasser-Klimabeanspruchung: keine sichtbare Blasenbildung

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen QIB - Mitgliedsbetrieb.

Wird keine Beanspruchungsgruppe auf dem Auftrag angegeben, so kann der Beschichter zwischen 
der QIB - Beanspruchungsgruppe I - IV (V) wählen. Entsprechend dieser Beanspruchungsgruppen 
sind auch die Mitgliedsbetriebe eingeteilt. Die zur Beschichtung vorgesehen Metalle und deren 
Legierungen müssen für die in diesen Beanspruchungsgruppen genannten Anforderungen  
geeignet sein. 

Soll eine Beständigkeit gegen Säuren, Laugen Öle, Lösemittel, Benzin usw. gefordert sein, muss 
diese geprüft werden und bedarf einer zusätzlichen Vereinbarung zwischen Mitgliedsfirma  
und Auftraggeber.

QIB – Beanspruchungsgruppe I
Die Teile werden nur im Innenbereich ohne eine feuchte oder korrosive Beanspruchung verwendet.

QIB – Beanspruchungsgruppe II
Die Teile werden vereinzelt bzw. kurzfristig Temperatur- oder Feuchtebeanspruchungen ausge-
setzt. Meist aber befinden sich derartig vorbehandelte Teile im Innenbereich.

QIB – Beanspruchungsgruppe III
Die Teile verfügen über eine Konversionsschicht, die es erlaubt, sie längere Zeit unter leichten 
korrosiven und feuchtebelastenden Beanspruchungen zu belassen.

QIB – Beanspruchungsgruppe IV
Aufgrund der hohen Anforderungen an die aufgebrachten Konversionsschichten ist es möglich, 
derartige Teile sowohl den üblichen Korrosionsbeanspruchungen als auch den Feuchtebeanspru-
chungen über die gesamte Nutzungsdauer hinweg auszusetzen.

QIB – Beanspruchungsgruppe V
Die Stahlteile werden aufgrund der sehr hohen Anforderungen für industrielle und Küsten- sowie 
Offshore-Bereiche mit einer Schutzdauer von mehr als 15 Jahren mit meist mehrschichtigen Be-
schichtungssystemen versehen.

Beanspruch-

ungsgruppe 

nach QIB

Salzsprühver-

such* + Kon-

denswasser-

konst. Klima

Kochtest Kondens-

wasser  -

beanspruchung 

inSO2-haltiger 

Atmosphäre

Gitterschnitt Kurzzeit-Korro-

sionsprüfung 

(Machu-Test)

I min. 125 h 15 min - Gt 2 keine Anf.

II min. 250 h 30 min - Gt 1 keine Anf.

III min. 500 h 60 min - Gt 0 Unterwande-

rung.  max. 1mm

IV min. 1000h 120 min Gt 0 Unterwan-

derung. max. 

0,5mm

V min. 1500h 168 h Gt 0 Unterwan-

derung. max. 

0,5mm
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